= [ Area de Calidad de Agua
Division de Control de Tanques de
Almacenamiento Soterrados
JCA-UST-009 Inspeccidn de Cumplimiento OLusT ONOLUST
Fecha de inspeccidn: Empleado de JCA que realiza la inspeccitn: ust-2-[ -[ ]
OBJETIVOS

Verificar el cumplimiento con el Reglamento para el Control de Tanques de Almacenamiento Soterrados, de las instalaciones que poseen
Sistemas de TAS.

Datos de la instalacion

Nombre de la Instalacion: Persona encargada:
Duefio del Sistema de TAS: Operador del Sistema de TAS:
Direccion Fisica donde ubica el Sistema de Direccion postal duefio o responsable del Sistema de
TAS: TAS:
E-mail: Teléfono:
Tipo de Instalacion
[ Estacién de Gasolina ) Federal Militar [l Agricola
[ Distribuidor de Petrdleo 1 Federal no Militar [1Otros (explique)
Aerolinea 1 Comercial
[ Duefio de Aviones 7 Industrial
U Distribuidor de Automoviles [ Contratista
[ Ferrocarril [J Compaiiia de Transporte/Camiones
[J Gobierno Estatal [ Corporaciones Publicas
[J Gobierno Municipal [ Residencial
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Documentos Requeridos
1. Estado actual del Sistema de TAS: [1Enuso [] Temporeramente fuera de uso [ Permanentemente fuera de uso

*Para TAS temporeramente fuera de uso llenar la tabla Datos de TAS Temporeramente Fuera de Uso

2. Permiso de Operacion: Si[] Nol N/AD Fecha de vencimiento:
mm/dd/aa
3. Pdliza de seguro de responsabilidad financiera:

¢Es entidad del gobierno estatal o federal?: Si ] No [0 N/A ] (No requieren pdliza de responsabilidad financiera)

¢Es entidad auto-asegurable?: Si0 No [J (No se le requiere ningtn documento adicional. La compafifa debe haber sometido a JCA una
carta donde indique que ellos son auto- asegurables.)

¢Es entidad privada?: Si 1 No[] Fecha que vence la poliza:
mm/dd/aa
4. Evidencia de haber cumplido con el adiestramiento a operadores Clase A, By C: Sit] No [J

Fecha de vencimiento de los certificados: Clase A , Clase B , Clase C
mm/dd/aa mm/dd/aa mm/dd/aa

¢ El sistema de TAS es utilizado Gnicamente para un generador de electricidad? Si ] No [
El sistema de TAS tiene pozos de monitoreo de: [1Vapores [1 Agua subterrdnea [ Ninguno

¢ Se realiza monitoreo de pozos mensualmente? Sit1 No [ N/A [

@ N o a

Registro de las monitorias a los pozos de monitoreo de agua subterranea de los Gltimos tres afios: Si 1 No [ N/A[]
Compafiia que realiza los monitoreos:

9. Documentos de ATG (Automatic Tank Gauging)/ ALLD (Automatic Line Leak Detectors) Si L] No [J N/A [

10. Inventario diario/mensual de producto en los TAS: SiT] No[J

11.  Pruebas de Integridad:

Pruebas de integridad de los TAS SiJ No J N/A [ (cada 5 afios por 10 afios y luego monitoreo mensual)
Evidencia de prueba de integridad anual en lineas presurizadas Si (1 No [ N/A[J

Evidencia de prueba de integridad cada tres (3) afios de lineas por succién Si 7 No [1 N/A[]

12. Para TAS protegidos catddicamente evidencia de las Ultimas tres (3) inspecciones que se deben realizar al rectificador cada sesenta (60)
dias:
[1 Si 1 No [IN/A

13. Evidencia de las Gltimas dos (2) inspecciones que se deben realizar al sistema de proteccion catddica por lo menos cada tres (3) afios:
[0St 0 No IN/A
Inspeccion al Sistema de TAS

Descripcion de los tanques y lineas

# Tanque Capacidad Producto Material Material Afio 1Proteccion Tipo de 1Revestimiento
Almacenado Tanque Tuberia Instalado Catddica Proteccion Interior
Catodica
1
2
3
4
5
6

1 Para TASy lineas de acero
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Datos de Tanques temporeramente fuera de uso

# Tanque Fecha Ultimo Uso Cantidad de Lineas, Bombas, Respiraderos Compaiifa que realizé el vaciado
mm/dd/aa Producto Registros y Equipo Abiertos y en
(pulgadas) Auxiliar Asegurados Funcién
Si/No Si/lNo
1
2
3
4
5
6

1. Sistema de Proteccién Catodica operando: 1 Si [1 No [ Se desconoce 1 N/A

2. Elsistema de TAS contiene producto y el sistema de deteccion de escapes esta operando:
(1 Si [1 Nol] Sedesconoce [1N/A
Comentarios:

Bombas Sumergibles

PO DA BLR KHEAD FITTING

5 EXPLOSSICN FROCE SEAL
AL

IEAVERGED FLe

Bomba 1 Bomba 2 Bomba 3 Bomba 4 Bomba 5 Bomba 6
¢ Tapa externa de bomba en buena condicidn?
¢ Tapa interna de bomba en buena condicién?
¢ Tapa sellada y ajustada correctamente?
¢Bomba libre de basura, agua o producto?
¢ La bomba tiene un contenedor?
¢ Contenedor de la bomba est4 integro?
¢Alguno de sus componentes tiene fuga?
¢ Sensores ubicados correctamente?

Comentarios:

Llenaderos Principales:

Fitted to
Vent Line

Ball Float

= =
™M

gt

Llenaderol = Llenadero2  [Llenadero 3 Llenadero 4 Llenadero 5 Llenadero 6
¢ Tapas de llenadero en buena condicion?
¢ Esté libre de basura, agua o producto?
¢ El contenedor esta integro?

¢ Opera la valvula de drenaje?

Tipo de control de sobrellenado:
- Automatic Shutoff Devices
- Alarmas de sobrellenado
- Ballfloat valve

Comentarios:
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Método de deteccidn de escapes en tanques y tuberias:

Interno
INTERNO Control de inventario + prueba de integridad
ATG: Automatic Tank MTG: Manual Tank Gauging Reconciliacion estadistica de inventario*
Gauging Solo para TAS <2,000 - ¢ Se mide “diariamente” el nivel de producto del TAS con
- Informes impresos de 12 galones unavara? Si] No
meses - ¢Vara en buen estado? Si ] No [J
Sill No - ¢ Incremento de la vara de 1/8"? Si 1 No (]
) - Impresion en sitio - ¢ Estén disponibles los registros de estos inventarios? Si
Sil] No No ]
- (Medidas tomadas a la misma hora?
Sit] Noll
- ¢ Tomadas antes y después de cada entrega?
Sil] Noll
Comentarios:
Externo
Pozos de Monitoreo
Pozo 1 Pozo 2 Pozo 3 Pozo 4 Pozo 5 Pozo 6 Pozo7  Pozo8 Pozo 9

¢ Tapa de pozo en buena condicién?
¢ Esta libre de basura?

¢ Tiene seguridad?

¢ Presencia de agua?

¢ Presencia de producto?

¢, Se midieron vapores?

Lecturas de vapores (ppm)
Comentarios:

Monitoria Intersticial: [ Si [1 No [1 Se desconoce [ N/A

Reparaciones al Sistema de TAS
1. Serealiz6 prueba de integridad a lineas y tanques dentro de los treinta (30) dias de haber finalizado la reparacién:
[0 Si ) No[J Sedesconoce [I1N/A
2. Los sistema de proteccion catodica se probaron/ inspeccionaron dentro de los seis (6) meses de reparar cualquier sistema de TAS protegido catédicamente:
[0 Si 1 No[J Sedesconoce [1N/A
3. Los registros de reparacion se mantienen en la instalacion: [ Si [ No [J Se desconoce [JN/A
Comentarios:
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Diagrama de la instalacion

Leyenda: MW: Pozos de monitoreo  B: Bomba sumergible P: Llenadero principal A: Llenadero Auxiliar
JCA-UST-009

V: Ventiladores

ust-2-[ |- ]

D: Bombas dispensadoras
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Comentarios Inspector JCA
o No se observaron deficiencias y/o observaciones al concluir la inspeccion del muestreo.

o La facilidad en referencia fue inspeccionada debidamente por un inspector y las siguientes son las observaciones del inspector y accidn(es) correctiva(s)
recomendada(s):

Observaciones adicionales y accion (es) recomendada (s) (si aplica):

Nombre del Inspector quien hace la inspeccion:

Letra de molde

Firma

Fecha de Inspeccidn:
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